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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr P41/078/2021 (8257)
Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:
Promet safe EOOD
60, Rozova Dolina St., 6100 Kazanlak, Butgaria
Nazwa i adres producenta:
Promet safe EOOD
60, Rozova Dolina St., 6100 Kazanlak, Bulgaria
Nazwa wyrobu:
. Typ (odmiany):
Szafa do przechowywania o
wa rtOSC| Dane ty’poszeregu szaf na odwrocie certyfikatu

Podstawowe parametry:

Klasa wyrobu: = I = wg PN-EN 1143-1:2012

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1143-1:2012

Data waznosci certyfikatu: 17 marca 2024 roku

Certyfikat jest wazny w okresie od 18 marca 2021r. do 17 marca 2024r. wytgcznie dla wyrobow okreslonych we wniosku nr
177/MV/2020 pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja techniczna, wyrdb spetnia jej wymagania oraz nie ulegly istotnym

zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji
Certyfikacja zgodnosci wyrobéw Typ ,3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
Certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach programu PC-01(IMP)

KIEROWNIK
ZAKLADU CERTYFIKACJI

DYREKTOR

inz. Mgkek ZIETAL

dr inz. Anna OSTAPCZUK

\
Certyfikat moze by¢ gublikowany bez komentarzy, skrotow i zmian.
Warszawa, dnia 18 marca 2021r.

Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze byc potwierdzona pod numerami telefonéw: 22 663-43-24, 22 560-28-00
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Nr P41/078/2021 (8257)

Typoszereg szaf ASK, AW klasy | wg PN-EN 1143-1:2012

Odmiana Wy:lymlary zse:;nr.etrzne (mmc);L Masa (kg)
ASK 20 200 260 180 21
ASK 25 250 360 310 43
ASK 30 300 440 380 65,5
ASK 46 460 440 380 90
ASK 67 670 440 380 122,5
ASK 90 900 440 380 154

AW-1 2715 270 330 151 13
AW-1 3322 330 390 216 21
AW-1 3329 330 390 286 21
AW-1 3829 380 450 286 26
AW-1 3836 380 450 360 29

Wszystkie warianty z zamkami KL, CL, EL wyposazone sa w zamki HSL klasy A

Dopuszcza sie zmiany podanych wymiaréw o +10% pod warunkiem zachowania maksymalnych wymiaréw wysokosci
i szeroko$ci podanych wyzej.
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